
附件

货物名称 规格型号、技术参数及要求 单位 数量 单价 合计

手风琴

1、120贝斯四排手风琴技术参数

1、琴箱：长483mm,宽190mm.

2、风箱：18折，表面覆盖条两端应一致，
折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结
合严密。

3、键盘：41个条形琴键，中心距20mm，琴

键宽度19mm, 珍珠白银花键特殊材料铸塑。
键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传
动稳定灵活，经久耐用不褪色，新型专利。

4、键盘音列：4排，

   音域：从F到A。
5、键盘变音器：13个变音+一个总还原，排
列整齐，音列组合标志准确、清楚。变音传

动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启

闭。
6、贝斯：新型贝斯机，120个键钮，6排；
排列整齐，运动灵活，硬质合金铝材质，经

久耐用，不易掉齿。中心距：14mm,行距：

9mm.
7、贝斯变音器：7变音
8、贝斯音列：5排；音域从C#到F#

9、琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流

畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。
10、手风琴净重：11.5KG
   毛重：14kg

11、包装外形尺寸：59cm*33cm*56cn

台 1

手风琴

1、琴箱：46.5*41.5*18.5cm
2、风箱：表面覆盖条两端应一致，折
层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱
结合严密。
*3、键盘：37个条形琴键，中心距
20mm，琴键宽度19mm, 珍珠白银花键特
殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左
右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐
用不褪色，新型专利。
4、音域：从G到G。
5、键盘变音器：7个变音，排列整齐，
音列组合标志准确、清楚。变音传动装
置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启
闭。
*6、贝斯：新型贝斯机专利，96个键
钮，排列整齐，运动灵活，硬质合金铝
材质，经久耐用，不易掉齿。
*7、贝斯变音器：三个变音，排列整齐
、音列组合标志准、清晰。
8、琴箱：色泽协调，表面平滑，线条
流畅，镀层完整。紧固件没有
   松动现象。
 

台 20



手风琴

1、琴箱：46.5*41.5*18.5cm
2、风箱：表面覆盖条两端应一致，折
层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱
结合严密。
*3、键盘：37个条形琴键，中心距
20mm，琴键宽度19mm, 珍珠白银花键特
殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左
右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐
用不褪色，新型专利。
4、音域：从G到G。
5、键盘变音器：7个变音，排列整齐，
音列组合标志准确、清楚。变音传动装
置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启
闭。
*6、贝斯：新型贝斯机专利，96个键
钮，排列整齐，运动灵活，硬质合金铝
材质，经久耐用，不易掉齿。
*7、贝斯变音器：三个变音，排列整齐
、音列组合标志准、清晰。
8、琴箱：色泽协调，表面平滑，线条
流畅，镀层完整。紧固件没有
   松动现象。
 

台 12

手风琴

1、琴箱：长 332mm，宽 185mm
2、风箱：16折
3、键盘：26个条形键，中心距20mm，
琴键宽度19mm
4、键盘音列：2排，音域从B到C
5、键盘变音器：3个变音键
6、贝斯：48个键钮   6排 中心距：
14mm  行距：9mm
7、贝斯音列：4排、音域从D#到E# 
8、手风琴净重：6kg    毛重7.8kg  
9、包装外型尺寸：42*28*49cm 
10、特点：键盘白键采用特殊材料铸
塑，键盘耐磨防划，黑白键左右不摆
动，机械传动稳定灵活，经久耐用，不
褪色，新型专利。
48贝司； 
声学品质，标准音符合GB3451的要求， 
琴键宽度及间隔符合GB121207的要求， 
琴主要材质：飞机制造用合金铝板、铝
材。 
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手风琴

1、琴箱：长 33cm，宽 16.5cm 高 
35cm
2、风箱：16折
3、键盘：25个条形键，中心距20mm，
琴键宽度19mm
4、键盘音列：2排，小字组G-小字2组G
5、贝斯：12个键钮   2排 中心距：
14mm  行距：9mm
6、手风琴净重：4.3kg    
7.特点：键盘白键采用特殊材料铸塑，
键盘耐磨防划，黑白键左右不摆动，机
械传动稳定灵活，经久耐用，不褪色，
新型专利。 
8.声学品质，标准音符合GB3451的要
求， 
琴键宽度及间隔符合GB121207的要求， 
琴主要材质：飞机制造用合金铝板、铝
材。 

台 4

琴凳

升降，加厚，加宽，可折叠绒面琴
凳。凳面尺寸；45*35cm 管壁厚度
1.1mm 管径：25mm金属材质；精选

亚光漆铁管

个 40

乐谱架
材质：铁+橡胶           高度；
76-145cm    谱台尺寸：48.5*34cm

个 40

合计


